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Nazwa i adres posiadacza

certyfikatu: +PELMET" s.j.
Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
ul. Marynkowska 5
38-422 Kroscienko Wyzne

Nazwa i adres producenta: »~PELMET” s.j.
Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
ul. Marynkowska 5
38-422 Kroscienko Wyzne

Nazwa wyrobu: Rozdzielnice elektryczne niskonapigciowe
w obudowach izolacyjnych

Typ (odmiany): Szafy kablowe SK
Zigcza kablowe ZK

Podstawowe parametry: stopien ochrony obudowy: IP44, IK10;
klasa ochronnosci: Ii;

dopuszczalny prad spodziewany w warunkach wyladowania
tukowego:
- 16 kA szafa kablowa SK-3-1x630A/F3,
- 10 kA zigcze kablowe ZK-1-630A/F1;

dopuszczalny czas trwania tuku elektrycznego: 100 ms.
Wyrdéb spelnia wymagania
PN-E-05163:2002 p.5

zawarte w:
kryterium nr 1 - prawidlowo zabezpieczone drzwi, ostony itp.
nie otworzyly sie;
kryterium nr 2 - czesci zestawu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie,
nie zostaly odrzucone;
kryterium nr 3 - w fatwo dostepnych czesciach obudowy wytado-
wanie tukowe nie spowodowato tworzenia sie
dziur na skutek wypalenia lub innych przyczyn;
kryterium nr 4 - wskazniki ustawione pionowo nie zapalily sie.
kryterium nr 5 - uklad potgczen wyrownawczych czesci
dostepnych obudowy jest nadal skuteczny
(nie dotyczy badanych obiektow)
Nr sprawozdania: TA 6.50/2, TA 6.50/3
Model certyfikacji: MODEL 1 ISO v

Certyfikat dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wiasciwosci (par}aﬁetry)
jak przedstawiony do badan wzér (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okres’lony}_n p(?v,ﬁej.
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