STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH

BIURO BADAWCZE ds. JAKOSCI

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA WYROBY
04-703 Warszawa, ul. M. Pozaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80

e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 7/12/6/07

Nazwa i adres posiadacza

certyfikatu:

Nazwa i adres producenta:

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany):

Podstawowe parametry:

Wyréb spelnia wymagania

zZawarte w:

Nr sprawozdania:

Model certyfikacji:

»PELMET” s.j.

Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
ul. Marynkowska 5

38-422 Kroscienko Wyzne

»PELMET” s.j.

Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
ul. Marynkowska 5

38-422 Kroscienko Wyzne

Rozdzielnice elektryczne niskonapieciowe.
Rozdzielnice stacyjne stupowe w obudowach metalowych.

RST-P-2

stopien ochrony obudowy: IP44, IK10;

klasa ochronnosci: I;

prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany lew: 20 kA, 1 s;
prad znamionowy szczytowy wytrzymywany I 40 kA;
dopuszczalny prad spodziewany w warunkach wyladowania

tukowego: 13 kA;
dopuszczalny czas trwania tuku elektrycznego: 100 ms.

PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 p. 8.2.3i18.2.4.2

PN-E-05163:2002 p.5:

kryterium nr 1 - prawidlowo zabezpieczone drzwi, ostony itp.
nie otworzyly sieg;

kryterium nr 2 - czesci zestawu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie,
nie zostaly odrzucone;

kryterium nr 4 - wskazniki ustawione pionowo nie zapalily sie;

kryterium nr 5 - ukiad polaczen wyréwnawczych czesci
dostepnych obudowy jest nadal skuteczny.

LA-07.124/1, LA-07.124/2

MODEL 1 ISO

Certyfikat dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wlasciwosci (parametry)

jak przedstawiony do badan wzor (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyzej.

Warszawa , dnia

2007-06-06
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